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Группа Ж 32

С Т А Н Д А Р Т

ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ НАРУЖНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

,, ГО С Т
1И11Ы, конструкция и размеры

24698-81
W ooden external doors for dwelling and public buildings.

Type*, structure and dim ensions

M КС 91.060.50
ОКП 53 6110; ОКП 53 6196

Д ата п еп си н а  01,01 .84

Настоящий стандарт распространяется на дерепяшше наружные распашные двери для жилых и 
общественных зданий, а также для вспомогательных зданий и помещений предприятий различных 
отраслей народного хозяйства.

Стандарт не распространяется на двери уникальных общественных зданий: вокзалов, театров, 
музеев, спортивных дворцов, выставочных павильонов, дворцов культуры.

1. ТИПЫ, РАЗМЕРЫ И МАРКИ

1.1. Двери в зависимости от назначения подразделяют на типы: Н — входные и тамбурные; 
С -  служебные; Л -  люки и лазы.

1.2. Двери типа Н должны изготовляться с щитовыми и рамочными полотнами. Рамочные полотна 
могут быть качающимися. Двери типов С и Л должны изготовляться с щитовыми полотнами. Щитовые 
полотна могут изготоазяться с реечной обшивкой.

Двери типов Н и С изготовляют с одно- и двупольными, остекленными и глухими полотнами, с 
порогом и без порога.

1.3. Все двери относят к изделиям повышенной влагостойкости.
1.4. Габаритные размеры дверей должны соответствовать указанным на черт. 1. Размеры на чертежах 

даны для неокрашенных ихчелий и деталей в миллиметрах. Размеры проемов приведены в приложении 1.
Г1о согласованию потребителя с предприятием-изготовителем допускается изменять рисунок ос

текления за счет уменьшения размеров стекол или их членения, а также применять глухие полотна.
Полотна дверей типа С, обиваемые с двух сторон тонколистовой оцинкованной сталью по ТУ на 

сталь конкретного вида, имеют размеры по ширине на 6, а по высоте на 5 мм меньше, чем у полотен 
без обивки.

Дверьми типа С могут быть также двери со сплошным заполнением и усиленной коробкой по 
ГОСТ 6629.

1.5. Устанавливают следующую структуру условного обозначения (марки) дверей:

х х х -  х х х

I_______________ О бозначение настоиш сго Стандарт»

____________________ Буквы, означаю щ ие: А. Б н В — варианги рисунков одн о

го размера; Г -  дверь глухую. К -  дверь с  качающимися  
полотнами. Л -  дверь левую; П — дверь с порогом: T -  

зверь трудносгораемую : У -  дверь утепленную; Щ — дверь 
щ нговую; 0 - 1 .  или О -З -  0 - 2  -  гипы обшивки

_____________________________ Ш ирина проема, дм

__________________________________ Высота проема, дм
_______________________________________ Тип двери по и. 1.1 (Н . С или Л)

____________________________ Вил вздели»: Д  -  дверь

Издание официальное Перепечатка воспрещена

О  Издательство стандартов, 1981 
& СТАНДАРТИНФОРМ, 2009



С. 2 ГОСТ 24698-81

П р и м е  р ы у с л о в н ы х  о б о з н а ч е н и й
Дверь входная или тамбурная однопольная для проема высотой 21 и шириной 9 дм. остекленная, 

с правой навеской шитового полотна, с порогом, с обшивкой типа 0-2:
Д Н 2 1 -9  ЧНЮ 2 ГО С Т 24698—81

То же, с левой навеской рамочного полотна:
Д Н 21-9 Л П  ГО С Т 24698-81

То же. с качающимися полотнами для проема высотой 24 и шириной 15 дм:
Д Н 24-1 5К  ГО С Т  24698-81

Дверь служебная двупольная глухая для проема высотой 21 и шириной 13 дм. утепленная:
Д С 2 1 -1 3 ГУ  ГО С Т 24698-81

Дюк однопольный для проема высотой 13 и шириной 10 дм:
Д Л 13-10  ГО С Т 24698-81

2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ

2.1. Двери должны изготовляться в соответствии с требованиями ГОСТ 475 и настоящего стандарта 
по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Конструкция, форма и типоразмеры дверей должны соответствовать указанным на черт. 2—5, 
а размеры сечений — на черт. 6—13.

2.3. Полотна щитовых дверей должны изготовляться со сплошным заполнением щита калиброван
ными по толщине деревянными рейками.

Двери облицовывают материалами в соответствии с ГОСТ 475 в части, относящейся к дверям 
повышенной влагостойкости.

При условии сплошной обшивки дверей с наружной стороны профильными рейками по ГОСТ 
8242 по слою пергамина по ГОСТ 2697 или обшивки оцинкованной сталыо по ТУ на сталь конкретного 
вида допускается применение твердых ДВП марок Т или Т-С, Т-П. Т-СП по ГОСТ 4598 или водостой
кой фанеры марки ФК по ГОСТ 3916.1 или ГОСТ 3916.2. Тамбурные двери допускается изготовлять без 
обшивки деревянными рейками. Рейки крепят шурупами по ГОСТ 1144 или гвоздями по ГОСТ 4028 
длиной 40 мм с антикоррозийным покрытием. Максимальный шаг креплений — 500 мм. Крепления в 
каждом ряду должны располагаться на одном уровне по всей ширине полотна.

2.4. Нижние части полотен дверей типа Н должны быть защищены деревянными планками толщи
ной 16-19 мм или полосами из декоративного бумажнослоистого пластика толщиной 1,3—2,5 мм по 
ГОСТ 9590*. сверхтвердых ДВП толщиной 3,2—4 мм по ГОСТ 4598, тонколистовой оцинкованной 
стали. Древесные и пластмассовые защитные материалы крепят водостойким клеем и шурупами с анти
коррозийным покрытием, а стальные полосы -  шурупами длиной 30—40 мм по ГОСТ 1144. Шаг 
крепления по периметру -  НЮ мм. Размеры защитных планок и полос указаны на черт. 6-11 .

2.5. Полотна и коробки трудносгораемых и утепленных дверей типа С следует защищать 
тонколистовой оцинкованной сталыо толщиной 0,35—0.8 мм по ТУ на сталь конкретного вида по всей 
поверхности с обеих сторон, как указано на черт. 12. Листы стали между собой соединяют в одинарный 
фальц.

2.6. Полотна трудносгораемых дверей типа С с обеих сторон покрывают слоями асбестового карто
на толщиной 5 мм по ГОСТ 2850.

Полотна утепленных дверей типа С покрывают с одной стороны слоем мягких ДВП толщиной 
12 мм по ГОСТ 4598. По периметру полотна со стороны изоляции крепят гвоздями или шурупами 
деревянные рейки 12x30 мм. шаг креплений -  100—150 мм.

2.7. Для остекления дверей применяют оконное стекло толщиной 4—5 мм по ГОСТ III.
Если стекло находится на расстоянии 800 мм или менее от низа полотна и при использовании 

стекол большого формата, должны устанавливаться защитные ограждения.
Примеры установки защитных ограждений приведены в приложении 2.
Толщина стекла, конструкция защитных решеток и изменения конструкции дверей, связанные с 

установкой электрозамков, должны быть указаны в рабочих чертежах.

* С ! января 2010 г. прокрашено применение на территории Российской Федерации (здесь и далее).
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Габаритные размеры дверей

Тип Н
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П р и м е ч а н и я :
1. Схемы зверей изображены  со  стороны фасада.
2. Цифры над схемами зверей означают размеры проемов и дси и м с1рах.
3. Размеры в скобках ланы для дверей 2 1 -  ISA. 2 1 -  19, 2 4 -  ISA и 2 4 -  19 с качающимися полотнами.
4 . Двери 2 1 - 9  и 21 -  13А предусмотрены для одноэтаж ны х зданий и мусороприсмиы х пом ещ ений.
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Конструкция, форма и типоразмеры дверей
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Сечения деталей -  на черт 10.
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Sbepv рамочные с качшнцинися полотнами

Тип С ДОеро щотгйыр трудносясрсвмив и yjwvMMMie

Сечения деталей -  на черт. 1 1 -1 3 .
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С. 8 ГОСТ 24698-81
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Сечение АЗ Сети* Л4

/  -  co.M iuuKi Д 8П  u«foK C l  или I-В  tnjUNNoa U  -4  мм пи ЮС I  4S«i; 

-  - yinoTJi4 to u4 i прок.м.жа i o f ( K T  10174

Черт. 7

2.8. Для зашиты от механических повреждений, снижения шума и теплопотерьдвери типа Н должны 
быть укомплектованы дверными закрывателями типа ЗД1 по ГОСТ 5091, уплотняющими прокладками по 
ГОСТ 10174 или из пористой резины по ГОСТ 7338, дверными упорами типа УД1 по ГОСТ 5091. В 
двупольных дверях должны устанавливаться задвижки типа ЗТ или шпингалеты типа ШВ по ГОСТ 5090.
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Сечение *1 йбери щитобые с обши&кой

/ •  ушо1Ч4к>ид| n p o u i. iM  »® U K  I  ЛИ "4 . 2 -  ubaxxoaxa ДВ11 g> |» «  I .  Т - С . Т - П  и Т - С П  группы А  
.и л и  «пои М  -4  и »  по ГО С Т  454» 3 - ot>iii >l i  uapxu О - ' «о  Г О С Т  1142; 4 -  х р м о и и  п о  Г О С Т  1ь4?.

4 -  соаипоаха J 6 I I  м а р т  С Т  ■ »  С 1 - С  апашпнай 5 .1 - 4  нм по ГО С Т *5 9 » . •  p a o . ia lx *  19*15 вам

Черт. 8
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Т и п  Н
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С еченое 8 1 Сечение 83

Сечение ВЬ

J - у п и ш а м и м  п р м . ш и  «о IOC I  101*4

Черт. 10
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йЬери рамочные с качающимися полотнами 
Сечение П  Сечение Г2

X - ир? липида п с п н  ап  Г0С1 Й И . 2  -  и?1|}хт>11иис1ьй пластик ik> ГОСТ 
J  -  МЛИ|4ДИ1М .и »: к»

4cpi. 11

2.9. Необходимость комплектования дверей замками по ГОСТ 5089 должна указываться в заказе.
2.10. Расположение приборов и их типы приведены в приложении 3.
2.11. В заказе на поставку дверей должно быть указано:

- число дверей по маркам и обозначение настоящего стандарта:
- вид и цвет отделки:
- толщина стекла;
- спецификация приборов.



С. 14 ГОСТ 24698-81

Т н п С

Л бери щипюЬые 
Грувносгораекь'е
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Черт. 12
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ I 
Справочное

РАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ

ТипН

П р и м е ч а н и е ! )  скобках указаны размеры проемов для качающихся дверей.

Типе



ГОСТ 24698-81 С. 17

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемо*

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

ДереВянные ограждения Металлические ограждения

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Ргхомепдуемае

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРИБОРОВ В ДВЕРЯХ

Однопольные двери типов Н и С Двупольные двери типов Н и С

/  — l u p u i u o H  iKcpxw; U >  пи ГОС I  2  • п с п »  И Ю - ПО. П Н 1 - 150. ПН2- 150. 
П Н )- 154 no i O i l  Ч *«  * -  « и м и  И  ■ « • и п м и х м  ШВ пи Ю с !  S40V 

4 ■ pyiRt-cioOi 1ю IOC.I 5W?

Двери типа Л Петля для противовеса

/  -  а л и  a.a* n p o in u iK a a .  2 -  р а а и ч ь М а  п »  fO C  Т S U i? : i  - u t a r ^ r n a  ааид uap>aaaa M S  
4 -  аааа.ааа П Н 1 -  U U  т а  IO C  I  S U M ; S ■ асрсиаааиаа* >aaoja

Пр и ме ч а н и я :
1. В .тсрил типа С укры ватели ис устанавливают.
2. Замки устанавливают в случаях, предусмотренны х рабочими чертежами.
3. Р учки -скобы  M oiyr устанавливаться  верти кал ьн о  и ли  ю ритон талм то .
4 . Петли для противовеса устанавливают в олнополт.ных люках. Допускается применение петель другой конструкции.
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И МФОРМАЦИОННЫ Е ДАН НЫ Е

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре 
при Госстрое СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР но делам 
строительства от 31.04.81 №  51

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Оаошьвсшмг НТД. ив котеггма .иив
ССШИ»

Номер пуасси. 
а9И.ю&<ип

О и и ничем вс И М  « 1  ом орм н  ш и  
CCUJU

Н м « р  m j H K t t .  
пригожеим»

ГОСТ III -2 0 0 1 2.7 ГОСТ 508S -200S 2.2 .2 .4 . прилож ение 3
ГОСТ 4 7 5 - 7 * 2.1 . 2.3 ГОСТ S089 -  2003 2.9
ГОСТ 1 1 4 4 -8 0 2 . 2 - 2.S ГОСТ S 0 9 0 -S 6 2.8. приложение 3
ГОСТ 2 6 9 7 -8 3 2 .2 - 2 .4 ГОСТ 5 0 9 1 -7 8 2.8. приложение 3
ГОСТ 2 8 5 0 -9 5 2.2 . 2 .5 . 2.6 ГОСТ 7 3 3 8 -9 0 2.2. 2.5. 2.8
ГОСТ 3 9 1 6 .1 -9 6 2 3 ГОСТ 8 2 4 2 -8 8 2.2— 2.4
ГОСТ 3 9 1 6 .2 -9 6 2.3 ГОСТ 9 5 7 3 - 96 2.2
ГОСТ 40 2 Я -6 3 2.3 ГОСТ 9 S 9 0 -7 6 2.2. 2.4
ГОСТ 4 5 9 8 -8 6 2 .2 - 2 .6 ГОСТ 1 0 1 7 4 -9 0 2.2. 2 .4 . 2.8
ГОСТ S 0 S 7 -S 0 2.2 . приложение 3
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