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Настоящий стандарт распространяется на деревянные внутренние двери для жилых и общественных 
зданий, а также для административных и вспомогательных зданий и помещений предприятий различных 
отраслей народного хозяйства.

Стандарт не распространяется на двери специального назначения (вт. ч. противопожарные и звуко
изоляционные) и двери из древесины ценных пород.

1. ТИПЫ

1.1. Двери в зависимости от конструкции подразделяют на типы:
Г — с глухими полотнами;
О — с остекленными полотнами;
К — с остекленными качающимися полотнами;
У — со сплошным заполнением полотен усиленные для входов в квартиры.
1.2. Двери типов Г и О изготовляют с одно- и двупольными полотнами, с мелкопустотным (решет

чатым) заполнением полотен, с порогом и без порога, с наплавом и без наплава, с обкладками и без 
обкладок, с коробками и без коробок.

Двери типа К изготовляют с двупольными полотнами, с мелкопустотным заполнением полотен, 
без порога, без наплава, с обкладками и без обкладок, с коробками.

Двери типа У изготовляют с олнопольпыми глухими полотнами, с порогом, без наплава, без обкла
док. с усиленными коробками или без коробок.

1.3. Двери относят к изделиям нормальной влагостойкости.
1.4. Габаритные размеры дверей должны соответствовать указанным на черт. 1. Размеры на чертежах 

стандарта даны для неокрашенных изделий и деталей в миллиметрах. Размеры проемов для дверей приве
дены в приложении 1.

По требованию потребителя допускается изготовление дверей типов О и К размерами 24—12, 
24—15, 24—19, а также дверей типа Г размерами 24—15. 24—19 высотой 2071 мм.

Допускается изготовление двупольных дверей типов Г и О с неравными по ширине полотнами.
1.5. Устанавливают следующую структуру условного обозначения (марки) дверей:

X X X -  X X X

О бозн ачен и е н ас  го  «щ е го стандарта
Б уквы , озн ачаю щ ие: Л — дверь  левую , II — дверь  с н ап л авом , 
П — дверь  с  порогом  
Ш и р и н а  п р о ем а , дм 
В м сога п роем а , дм 

Т ип двери  п о  п. 1.1 (Г . О . К или У)
Вил изделии: Д  — дв ерь . Г1 — п о л о т о  бес коробоч н ой  двери

И здание официальное П среп ечагка  воспрещ ена

N

проектирование сооружений
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П р и м е р ы  у с л о в н ы х  о б о з н а ч е н и й
Д верь остсклсннам  о д н оп ол ы м и  для проем а в ы с о ю й  21 и ш и р и н о й  10 дм . п равая , с 

п оро го м .
Л О 2 Г -1 0 П  ГО С Т 6 6 2 9 - SS

Т о ж е . глухая двуп ол ьн ая  для  проем а вы сотой 24 и ш и р и н о й  15 дм . левая , с п о р о 
гом:

Д Г 2 4 -  15ЛП  Г О С Т  6 6 2 9 - М
Т о ж е . с кач аю щ и м и ся  полотнам и  для проем а вы сотой  24 и ш и р и н о й  19 дм:

Д К 2 4 -  19 Г О С Т  6 6 2 9 - «Я
Т о ж е . уси л ен н ая , со  сп л о ш н ы м  м п о л н е н и ем  п ол отн а, для  проем а вы сотой  21 и 

ш и р и н о й  9 дм . правая:
Д У 2 1 - 9  Г О С Т  6 6 2 9 -S S

П олотно  бес коробоч н ой  двери ти п а Г. олнопольм ой  для п роем а вы сотой  20 к  ш и р и 
ной  7 дм . л ев о й , с  нап лавом :

П Г29— ТЛИ Г О С Т  6 6 2 9 - SS

2. КОНСТРУКЦИЯ

2.1. Двери должны изготовляться в соответствии с требованиями ГОСТ 475 и настоящего стандарта 
по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Конструкция, форма и типоразмеры дверей должны соответствовать указанным на черт. 2, а 
размеры сечений — на черт. 3.

2.3. Полотна дверей типа У должны изготовляться со сплошным заполнением щита калиброванными 
по толщине деревянными рейками или ДСП, а также с применением калиброванных по ширине полос 
ДСП. уложенных на ребро.

Примеры заполнения щитов дверных полотен приведены в приложении 2.
2.4. Вертикальные бруски рамки полотна двери типа У должны иметь ширину не менее 90 мм. Допус

кается прорезать бруски по длине с обеих сторон. Глубина прорезей 5—6 мм, ширина 3—4 мм.
Допускается применение брусков шириной 45—60 мм, склеенных по боковой поверхности.
Горизонтальные бруски рамки должны иметь ширину не менее 45 мм и соединяться в углах с верти

кальными брусками на клею в шип или на шкантах, скобах, скрепках.
2.5. Двери облицовывают материалами в соответствии с ГОСТ 475 в части, относящейся к дверям 

нормальной атагостойкости.
2.6. Двери, применяемые для комплектации санитарно-технических кабин, допускается изготовлять 

с полотном толщиной 30 мм и высотой не менее 1800 мм, с шириной бруска коробки не менее 50 мм.
2.7. Двери типов О и К допускается изготовлять рамочной конструкции с шириной брусков рамки не 

менее 100 мм.
2.8. На нижней части полотен дверей типа У общественных зданий по требованию потребителя 

крепят с обеих сторон полосы из декоративного бумажнослонстого пластика толщиной 1,3—2,5 мм по 
ГОСТ 9590. сверхтвердых ДВП толщиной 3.2—4 мм по ГОСТ 4598. листового алюминия или окрашенной 
тонколистовой стали. Ширина накладок 220 мм.

2.9. Коробку без порога расшивают внизу монтажной доской с креплением гвоздями или шиповыми 
соединениями к торцам вертикальных брусков.

2.10. В дверях типов О и К общественных зданий устанавливают с двух сторон защитные ограждения, 
примеры которых приведены в приложении 3.

2.11. Двери типа У и бескоробочные двери типов Г и О должны быть укомплектованы 
уплотняющими прокладками по ГОСТ 10174 или другими, обеспечивающими необходимую герметич
ность притворов.

2.12. Расположение приборов приведено в приложении 4. Двери должны поставляться с выбранными 
гнездами под корпуса замков (защелок) и отверстиями под ручки.

Полотна для бескоробочных дверей должны поставляться с установленными верхними полупетля- 
ми. нижние полупетли должны упаковываться и поставляться в комплекте.

2.13. Варианты установки бескоробочных две рей приведены в приложении 5.
Варианты коробок с облицовкой из поливинилхлорида для дверей типов Г. О без порога приведены 

в приложении 6.
Схемы определения левых и правых дверей приведены в приложении 7.

is
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Спецификация стекол для дверей приведена в приложении 8.
2.14. В заказе на поставку дверей должно быть указано:
- число дверей по маркам и обозначение настоящего стандарта:
- вид и цвет отделки;
* вид и толшина стекла;
- спецификация приборов.
По требованию потребителя допускается поставка дверных полотен без коробок и коробок без 

полотен.

Габаритные размеры дверей

4 e p i . I

П р и м е ч а н и я :
1. С хемы  лмсрсй изображ ены  со  стороны  открыиаммя полотна.
2. Ц и ф ры  мал схем ам и лмсрсй о зн ачаю ! разм еры  проемом я л еи и м е|рах .
3. Р азм еры  п ск о б ках  лапы  .тля л иерей с  кач аю щ и м и ся  полотнам и .
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с  р * е н и е п Тип У С е v е н и е ГЗ

С е ч е н и е  Г2 С е ч е н и е  А

I  — i i t M i i i u m i u i  а р н и а ш  m i IO C  I 10174; 1  — «О п и и ош а Й 11П ш р м  С Г  или  Т i p j n n u  А tii.iuaM iift U - S  м и  по  
ГО С Т 4501 пип n o io .-T .n u w  ф ц н ср а  ил p i  п  Ф к  П1 .ШНШШ 4 - 0  и м  пи ГО С Т  541»..1 и л и  ГО С Т 1010.2

Ч ерт. 3 (ЛИСТ 4)
П р и м е ч а н и е .  Д оп уск ается  и п о т о п л ен и е  дверей  ти п а У с ш и р и н о й  брусков  коробки  

74 мм для вн утри квартирп ы к дверей  и д верей  п о м ещ ен и й  общ ествен н ы х  аданий.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Сприаочнск

РАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ

Черт. 4

П р н м  с ч а  и  и е. Р азм еры  п роем ов  для бес коробочны х дверей устанавливаю т 
с  учетом п ри л ож ен и я  5.

20
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  2 
Рекомендуемое

ПРИМЕРЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ЩИТОВ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН

I . Ш и I с о  
с п л о ш н ы м  з а 
п о л н е н и е м  д е 
р ев ян н ы м и  
б р у ск ам и  (р е й 
к а м и )  и л и  
п олосам и  Д С П

2. Ш м гс  мелконус- 
ю г н м м  за п о л н е -  
и и см  д е р с в я н н ы • 
ми брускам и  (р ей 
кам и ) или  п о л о са 
ми Д С П

3. Щ и г  с  мед- 
к о п у с т о г м ы м  
з а п о и  п е н и е м  
и а ш п он а

4. Щ и т е  мед- 
к о п усю ти ы м  
заполнени ем  
к э  ф а н е р ы  
и ли  т е р д о й  
ДВП

1 -  НИМ, скоба и I I I  с к р о ю .  2  — бруски  к м  > ггяш ш см  и м и  и  рулек. А — ш ирине п р и ем л я  н с  более 
М  и м . I -  иякмя п р к я гя и . не боне с W 6  м и  б  — синея реек и я м се н те п м т лрут яруги мс u im c c  50 н и

Ч ерт. 5 (л и ст  I)

S. Ш и 1 с м елко- 
п у с ю и ш м  запол
н ен и ем  и з  мягкой 
Д В П

6. Ш и т с м е л к о - 
п у с т о т н ы м  з а 
п о л н е н и е м  ит 
у п е р л о  и Д В П  
(вариан т)

7. Ш и т с  мел- 
к о п у с то т н ы м  
з а п о л н е н и е м  
и з  б ум аж н ы х
СО!

8. Ш и т с  м елкоп ус
тотны м  зап о л н ен и 
ем  л е р с и я н м ы м н  
б р у с к а м и  (р е й к а  
мм)

Ч ерт. 5 (л и ст  2>

П р и м е ч а н и я :
1. П ри м ер  1 — для дперк ти п а У . прим еры  2—7 — для дверей типа Г.
2. Д ля п о л о т а  вы согай  2300 з |м  д л и н а  брусков  для установки  замка и ручек — 

700 мм . У стан овка бр у ск о в  — см . прим ер  3.
3. П ри  о б л и и ов кс  п и п о в  дверей  н ш а  Г п а ш а м и  Д В П  тол ш н н оп  3,2 мм ш и рина 

просвета м еж ду зл е м е ш а м и  м е л к о п у с ю т о г о  за п о л н ен и я  не долж на превы ш ать 
30 м м , а  д л и н а  — 200 мм.

4. Зап о лн ен и е  глухой части  остеклен ны х полотен  м ож ет в ы п олн яться  по а н а л о 
гии  с  п ри м ерам и  3—7.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  3 
Рекомендуемое

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

t

л IП
ш

П
в

/ — .«срсаамимг в и и к и

4 e p i .6
П р и м е ч а н и е .  Д оп ускается  п р и м ен ен и е  п ластм ассовы х, м еталлических  и 

деревян н ы х  о ф а ж д е н и й  и н о й  кон струк ц и и .

П Р И Л О Ж Е Н И Е  V 
Рекомендуемое

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРИБОРОВ В ДВЕРЯХ

йЬери ашпоб О и Г

I  -  петли ПН I — l i l t .  П Н 1 - Я 5 . I1 H 2 - I IU .  П М 2 -1 5 , П И ) -  I I »  П НЛ; 1  -  р )Ч ки К  НИ PC Mu. P K I  РК 2 , 
аамкя и аашелки; 3  — ш т и т а я  1 1 .  Л — петли П В 1 — 1 0 »  1182—12$ аати «нитииис и и а ш и м а  к м а ;  ии чпчи та- 

•ш с по апсыналаиим T V ; S  -  »>|>.и 1В?А- ЗВЛ. А -  и г .л и  I 1 H I - I M .  П Н 1 - И 0 .  Л Н 2 - 1 М . П Н ) - | Э »  П Н J  — 15л).

Черт. 7
П р и м е ч а н и я :
1. П риборы  XIи дверей долж ны  Соответствовать ГО С Т  5087. ГО С Т  5088. ГО СТ 

5089. ГО С Т  5090.
2. Т ипы  п ри боров  д л я  дверей  общ ествен ны х хдапии долж ны  н а н и м а т ь с я  в про 

сктах здании .
3. В качаю щ ихся дверях устанавливаю т петли П Н 9 —130 по ГО С Т  50S8.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  6 
Справочное

КОРОБКИ С ОБЛИЦОВКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА
Всриоип1 оОпицовки

П р и « с и  и и с . В ертикальны е элем енты  ко р о б к и  соединяю т с торш он тал ьм ы  • 
ми с п ом ощ ью  ш и п о в  и стальны х нагелей  или ш урупов.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  7 
Справочное

СХЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЕВЫХ И ПРАВЫХ ДВЕРЕЙ

Черт. 10

24
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  S 
С  прааочнос

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТЕКОЛ ДЛЯ ДВЕРЕЙ

Ратиср. мм Ра «мер. им
Кал.

Висни Ширина Kiu M ipu .нерв
Bucota Ширина

Д 0 2 1 - 8 475 Д О 2 4 -1 0 675

Д 0 2 1 - 9 575 г Д 0 2 4 - 1 2 875 1

Д О 2 1 -1 0 1300 675 Д 0 2 4 - 1 5 .
Д К 2 4 - 1 5

1600 47S

Д 0 2 1 - 1 3 .
Д К 2 1 - 1 3

375
2 Д 0 2 4 - 1 9 .

Д К 2 4 - 1 9
67S

2
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